Уважаемые соконфетники!

Разрешите мне скромно поделиться знаниями относительно переборки рулевой рейки с гидроусилителем автомобиля Ауди 100/44, которые были вычерпаны по крупицам из конфы, бесконечных недр Инета,  журнала «За рулём», а также опираясь на собственный опыт и интуицию.  Предполагаю, что рейка с Ауди 80 аналогична по своему устройству.

Для переборки рейки необходимо приобрести ремкомплект  443 498 020А (я обычно покупаю Febi  из-за отсутствия лучшего), 2 литра Febi  6162 или оригинал G002. Резиновый чехол рейки можно применить от М-2141 или ВАЗ 08-09 (но у них на 2 гофры меньше, чем у родного), чехол Febi стоит 10-15 $.

Инструменты: шестигранник на 6, набор головок с удлинителем, выколотки, ключи гаечные 10,13, молоток, бензин 2-3 литра, ветошь.

1. До снятия рейки с авто желательно ослабить болты крепления металлических трубок к корпусу рейки (если нет больших тисков для закрепления в них рейки), на некоторых моделях рейки болты бывают обыкновенные на 17 (или 19), но чаще внутр. шестигранник на 6.

2. Итак, после того, как рейка снята с авто, очищена от грязи, ржавчины и отмыта, приступаем к её разборке:

3. Разборка рейки. Выколоткой осторожно выбить торец рейки в котором 2 глухих отверстия (для установки и ориентации этого торца (наружная трубка) в корпусе рейки), через сквозное отверстие в корпусе рейки под болт крепления её к авто. Как только будет выбито 3-5 мм, осторожно поддеть плоской отвёрткой и вытащить наружную трубку. При этом может вытекать некоторое кол-во жидкости, не облейтесь!

4. Далее,  головкой с удлинителем  внутри корпуса рейки открутить гайку (она одноразовая), снять  поршень с шайбами, запоминая последовательность снятого.

5. Открутить с длинной половины рейки (трубы) металлические трубки, от корпуса клапана их можно не откручивать.

6. Ключом  на 10 ослабить по периметру, а затем открутить  4 болта, соединяющих две половины рейки, открутить 2 болта, которые прижимают к корпусу рейки пластину с регулировочным болтом люфта в рейке. С усилием стянуть корпус клапана с самой рейки,  вытащить рейку из трубы.

7. Снять  с трубы резиновый чехол (гофру), промыть её горячей водой со стир. порошком,  сушить, натереть тальком или детской присыпкой (продаётся в аптеке).

8. В корпусе рейки (трубе) есть металлическая перегородка, за которой установлены уплотнительное колечко голубого цвета (оно чаще всего и течёт) , резиновые кольца, металлическая тарелочка и большая металлическая уплотнительная шайба, которая слегка запрессована в трубу. Приспособой №1 через вырез в трубе осторожно выбить металлическую уплотнительную шайбу со всеми остальными внутренностями, запоминая, как что стоит. Извлечь голубое колечко. Корпус рейки (трубу) промыть в бензине.

9. Установка уплотнений. В чистую, сухую трубу ставится  пакет уплотнительных колечек, тарелочек в обратной последовательности: 














Очень важно уплотнительные кольца ставить аккуратно, чтобы  все они стали на свои места. Далее, приспособой  №2  запрессовать большую металлическую уплотнительную шайбу в корпусе рейки (трубе). Корпус рейки через деревянный брусок упереть в пол  и нетяжёлыми ударами молотка по приспособе  №2 через  отрезок водопроводной трубы запрессовать  большую мет. уплотнит. шайбу (сделана из мягкого металла, поэтому, сильно бить не надо).

10. Сборка корпуса рейки (трубы). Для того, чтобы не повредить голубое уплотнительное кольцо, необходимо аккуратно снять фаску с торца штока рейки. (Нетехнологично, но из-за невыполнения этой варварской операции  пришлось купить ещё один ремкомплект (25$), кольцо отдельно нигде не нашёл, токарь сделать из капролактана отказался).

11.  Торец штока рейки обильно смазать маслом, вставить в  корпус рейки и мягким, но сильным ударом молотка насадить шток на голубое уплотнительное кольцо. Очень ответственная операция, может замяться кромка кольца, или если большая мет. шайба запрессована слабо, может выскочить пакет уплотнений. Вдавить шток рейки до конца, контролируя запрессовку уплотнений внутри трубы. Поставить шайбу-поршень-шайбу-закрутить гайку (новую из ремкомплекта) на конце штока. Смазать поршень жижкой ГУР. Заменить уплотнительные резиновые кольца на открытом конце корпуса рейки.

12. На торце наружной трубки заменить  уплотнительные резиновые кольца и соблюдая её ориентировку относительно отверстий в корпусе рейки, вставить её в корпус рейки, окончательно осадить молотком до полной установки наружной трубки в корпусе рейки.

13. Замена уплотнений клапана. На корпусе клапана открутить   2 болта с внутр. шестигранником на 6. Лёгкими ударами молотка по торцу оси клапана  сбить  верхнюю крышку клапана. Осторожно, с помощью выколотки, или отвёртки извлечь клапан  вместе с подшипником из нижней части корпуса клапана. Обе половинки корпуса клапана, сам клапан  промыть , высушить.

14. Заменить нижний сальник (большой) клапана (в нижней части корпуса клапана) и верхний сальник (маленький) клапана (в верхней крышке корпуса клапана). Извлечь  старые, новые запрессовывал старыми сальниками из-за отсутствия оправок. 

15. Проверить люфт подшипника клапана. Собрать клапан в обратной последовательности. Не забыть поставить большую мет. шайбу сверху на ось клапана! Все резиновые колечки заменить на новые!

16. Сборка рейки. Смазать зубцы рейки смазкой (например, ФИОЛ, Римет). Надеть на рейку корпус клапана, поставить новые болты на 10 из набора, затянуть равномерно по периметру, но не до конца. Гаечным ключом за ось клапана установить рейку в среднее положение, ориентируясь по отверстиям под болты крепления рулевых тяг, поворотом корпуса клапана сориентировать рейку по середине прорези в корпусе рейки. После этого окончательно затянуть болты на 10.

17. Натянуть резиновый чехол рейки  широким  отверстием на глухой торец рейки и установить на место, при этом начало чехла должно быть на 21 см от глухого торца рейки. Установить и затянуть хомуты.

18. Прикрутить мет. трубки – магистрали  к трубе, заменив новые уплотнения на них.

 Порядок снятия- установки рейки на авто не рассматриваю, если кому будет интересно – напишу позже.

Приспособы №1 (рис.5)  и №2 (рис.6) сделаны токарем по чертежам из журнала «За рулем» 5/98  В. Григорьев «Не спешите пилить». 

ЗЫ: Всё писал по памяти, поэтому мог что-то забыть. Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, буду рад. Отвечу на вопросы. Желаю удачи  всем. 

С уважением  к участникам конференции Андрей ака Ivanof.
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